
 FANCOIL
SALA POLIFUNZ.

Piano terra

FANCOIL
UFFICI

Piani 1° e 2°

FANCOIL
POSTE

Piano terra
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ZUBADAN

MITSUBISHI
ELECTRIC PDC-01

Pel=16,0 kW

ZUBADAN

MITSUBISHI
ELECTRIC PDC-02

Pel=16,0 kW

UNITA' ESTERNE POMPE DI CALORE
costr. MITSUBISHI mod. PUHZ-SHW230 (o similare)

Pot. risc/raffr. 25+25 kW  - Pel max= 16 kW 3-380V (cadauna)
(Interrotture magnetotermico da 32 Amp)

 RISCALDAMENTO con azionamento in base a disponibilità fotovoltaico
e per RAFFRESCAMENTO ESTIVO

SS

circuito
TELERISCALDAMENTO

Prelievo
campioni

By Pass

Valvola
miscelatrice

contatore
lancia impulsi

By Pass

Pompa dosatrice
proporzionle

By Pass
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AFS  da contatore CONDOMINIALE
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FANCOIL
AMBULATORIO

Piano terra

FANCOIL
UFFICIO TURISMO

Piano terra

PANNELLI RADIANTI
ALLOGGIO 1
Piano primo

MUDULI CONTABILIZZAZIONE
ACS - PIANO TERRA

serbatoio con carica di prodotto
ANTINCROSTANTE
ANTICORROSIVO

 PER ACQUA SANITARIA

serbatoio con carica di prodotto
ANTILEGIONELLA

 PER ACQUA SANITARIA
CARICAMENTO

IMPIANTI

C C C C C C C

n.2 CALDAIE A PELLET a condensazione
costr. OKOFEN mod. PESK55 (o similare)

Pot. utile nom. = 55 kW cad. con sistema di aspirazione sottovuoto
Pel max= 1,5 kW 230/1/50 cadauna

ALIMENTAZIONE PELLET DA n.2 SERBATOI
costr. OKUFEN mod. FLEXILO COMPACT (o similare)

capacità di carico max. 8,5 ton. cadauno in locale dedicato

PANNELLI RADIANTI
ALLOGGIO 2
Piano primo

PUFFER 1500 lt
ACQUA CALDA TECNICA

PUFFER 200 lt
ACQUA CALDA TECNICA 50° INVERNO

ACQUA FREDDA 7° ESTATE

n° 2 PDC unità interne PDC
costr. Mitsubishi

mod. HYDROBOX ERSE-MED (o similare)
Pel max = 0,3 kW 230/1/50 cadauna

COLLETTORE POMPE
CALDO/FREDDO

COLLETTORE POMPE
CALDO - BASSA TEMP.

COLLETTORE POMPE
CALDO - ALTA TEMP.

n.2 PDC per produzione ACS
costr. RIELLO mod. NEXPRO 300-S PLUS (o similare)

con serpentino di integrazione da caldaie
capacità di accumulo 300 lt. cadauno
Pel max = 0,7 kW 230/1/50 cadauna
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tubazioni refrigerante

Acquisitore
consumi
GENERALE

CENTRALINA DI ACQUISIZIONE
E TRAMISSIONE
DATI CONTABILIZZAZIONE

Pmin P

V.E. V.E.

Pompa ricircolo

V.E. V.E.
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V.E. V.E.

C

Pmin P

UFFICIO DEL
TURISMO

AMBULATORIO
MEDICO

UFFICIO
POSTE

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10

P11 P12

P13

AFS  da contatore UFFICIO POSTE - Ø3/4"
AFS  da contatore AMBULATORIO - Ø1"
AFS  da contatore UFFICIO TURISMO - Ø3/4"
AFS  da contatore ALLOGGIO n.2 - Ø1"
AFS  da contatore ALLOGGIO n.1 - Ø1"
AFS  da contatore MUNICIPIO Ø1"1/4

ALLOGGIO n.1 ALLOGGIO n.2

MUDULI CONTABILIZZAZIONE
ACS - PIANO PRIMO

MUNICIPIO
UTENZE PIANI TERRA e 1°
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UTENZE PIANO 2°
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n.2 REGOLATORi DIGITALi
PER GESTIONE CIRCUITI MISCELATI

Sonda
esterna
climatica
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