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TA1

TA1 Collettore
10+10 attacchi

TA1

TA2

Fori a soffitto
d.350 mm per passagio
canna fumaria pred. stufa alloggi

TA1

n. 2 canne fumarie
in acciaio inox d.i/d.e180/240 mm

Ø1"

RECUPERATORE
D'ARIA 950mc/h
Pel max = 1 kW - 220/1/50
Dim. 2250x1030x455 mm
Peso = 220 Kg

+10.77

+6.78

+5.52

+7.40

+7.28

+9.90

+9.27

+9.45

+12.09

+9.16

+9.87

+7.97
+9.32

+6.86

+9.35

+5.82

+8.77

+9.90

+6.63

+4.61

+10.75

+12.48

+9.32

+10.98
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SPESSORE ISOLANTE PER:

spessore isolante x 0,5

TUBAZIONI SU PAVIMENTI
TRA ALLOGGI RISCALDATI:

DEGLI SPESSORI DELL'ISOLANTE PER LE TUBAZIONI CALDE

EQUIVALENTE A:Diametro
esterno: Cu (mm)

10
-

Fe (mm)
10,2

Ø esterno TUBAZIONE

SU LOCALI NON RISCALDATI:

TABELLA ESEMPLIFICATIVA PER L'INDIVIDUAZIONE

ALL'EDIFICIO, IN CENTRALE TERMICA,
IN CAVEDI TECNICI E IN PAVIMENTI

TUBAZIONI A VISTA ESTERNE

100% spessore isolante(W/m °C)

Condutt. termica
utile dell'isolante

Fe (pollici)

-
1/8

TUBAZIONI IDRICHE

13 mm

19 mm

25 mm

25 mm

30 mm

SANITARIE FREDDE:

* (RISCALDAMENTO, IDRICO SANITARIO, RICIRCOLO)

TUBAZIONI
FREDDE

(NO CLIMATIZZAZIONE)

SPESSORE ISOLANTE PER:

NOTA: NELLA POSA, LE TUBAZIONI DEVONO
ESSERE DISTANZIATE DA QUELLE CALDE

PIANO SECONDO
scala 1:100

PIANO COPERTURA
scala 1:100
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