
LEGENDA COLORI

¦ Distribuzione
¦ Forza motrice di CA (UPS)
¦ Illuminazione

¦ Ufficio turismo
¦ Ufficio Postale

¦ Forza motrice ordinaria

¦ Ambulatorio
¦ Appartamento A2
¦ Appartamento A1
¦ Impianto fotovoltaico

¦ Cablaggio strutturato
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Sistema di distribuzione
sottopavimento flottante
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⌀ PLUVIALE

⌀ PLUVIALE

Punto di alimentazione
cavi scaldanti pluviale

Punto di alimentazione cavi
scaldanti pluviale
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Punti luce da
illuminazione pubblica

Intercettazione impianto ill.
pubblica per collegamento

lampade porticato

Area posti in
 piedi

Area posti in
 piedi
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h

UGR<19 - Confort - CRI 90
31W-UGR<19   40W  Apparecchi a incasso Disano tipo LED Panel; allestimento:31W-CRI90

LEGENDA SIMBOLI

App. Protezione Barra Din

Apparecchi tipo Civile

Segnalatori modulari: Ronzatore - Suoneria - spia

Apparecchi Utilizzatori

Centralini e quadri

Centralino modulare: generico - a cassetta in resina 

NC

Comando a pulsante 1p NC - NA - NA luminoso - doppio -

Comando luce interrotto - deviato - invertito - commutato

Comandi automatici

Pulsante di allarme a vetro frangibile

Apparecchi di illuminazione

Plafoniera policarbonato stagna

Plafoniera industriale con riflettore

Plafoniera ottica parabolica

Pozzetti

pozzetto a prolunga con coperchio

Prese Cee

Basi porta prese interbloccate 1 - 2 - 3 posti

Quadro per prese interbloccate con base DIN 12 - 18 mod

CEE

Presa CEE 17 da quadro: semplice - IB orizzontale - IB verticale

Presa CEE 17 con fusibili: orizzontale - verticale - con trasfrmatore

interruttori automatici differenziali

Punti Luce ed apparecchi di illuminazione

Punto luce a parete

Punto luce a soffitto - con rivelatore di presenza/movimento

Segnalazioni e comandi di Allarme

a tirante - con targhetta luminosa - di annullo

Quadro modulare a cassetta da incasso - da parete

I>,  

I>,  ,Id

-mA

Apparecchi di protezione: fusibili - interruttori automatici 

- split interni3
x
2
.
5

Quadro metallico a cassetta o armadio con porte - senza porte

Basi porta prese interbloccate ad incasso: verticali - orizzontali

Plafoniera ind. corpo in metallo e schermo in vetro o policarbonato

Alimentazione: aerotermi - fan coil - fan coil 60x60 incasso soffitto

Presa civile: standard italiano - UNEL - dati/telefonica - fonica -

Apparecchi vari: Termostato ambienteTa

- finestre mot. - pompe - estrattori - tubo previsione
Collegamento apparecchi: tubazione - utilizzatore genericoP... m³/h

⌀

Videocitofono : posto interno - posto esterno - elettroserratura
PE

1

 - con trasformatore

S

TP

⌀

    ,Id

Interrerruttore sezionatore - magnetotermico - differenziale
I>,  

Quadro metallico ad armadio

Rivelatore di presenza ad infrarossi: a parete - a soffitto - da frutto

AP AP access point (h=230 cm) 

Sistemi di domotica (DALI/Eibus/SCS etc)
230

M

Wireless Wireless W
i
r
e
l
e
s
s

W
i
r
e
l
e
s
s

- variatore - gateway - termostato
Impianto connesso: deviatore - relè - motore tapp. - doppio puls.

- doppio pulsante - termostato
Impianto connesso wireless: variatore - doppio interruttore

Apparecchi rivelazione Incendio - Gas

Canale a parete di distribuzione e supporto apparecchiature

Canali portacavi metallici

Canale forato L=3m

Canale chiuso L=3m 

Curve canali: piana 45 gradi - sghemba vert. - salita/discesa 90° 

Derivazione T piana - verticale 

Elementoverticale

Elementi di distribuzione
M1 Cassetta montanti varie misure

Pt7 Cassette incassovarie misure IP40

Cassetta da parete IP56

Illuminazione Emergenza

Lampada di emergenza autonoma: SA IP56 - SE IP56 - IP40

Lampada emergenza con pitt. Centrale - dx - sx

Sistemi antintrusione

Controllo accessi: apertura porta - rottura vetro - barriera

±

1 2 3

4 5 6

Incendio

 - pulsante a rottura vetro

Centrali: centrale - scheda loop - alimentatore - ripetitore remoto

Utenze: fermaporta magnetico - evacuatore fumo - elettrovalvola

Ausiliari: spia ripetizione stato - ingresso/uscita - isolatore

Indicatori: targhetta ottico/acustica - base sonora/luminosa - sirena

 - sistema pulizia automatica

Rivelatore speciali: con isolatore - con indicazione stato - barriera

Rivelatore: a parete - a soffitto - IR vettoriale

- tastiera di comando

Indicatori: sirena - controllo US

Comunicatore audio / video

±

Soccorritore - forma d'onda: sinusoidale

OT

Rivelatore puntiforme: generico - di fumo - termico
T TV 3D - termovelocimentrico - ottico/termico

1 2 3

4 5 6

Centrali: centrale - scheda loop - alimentatore - concentratore

Sistema videosorveglianza TVcc

Telecamere esterno: tipo DOME  - fissa con custodia

Telecamere interno: tipo DOME  - fissa

Passerella a filo L=3m

Barriere tagliafiamma per passaggi compartimentazioni REI

GG

Rivelatore tipo di gas: Ammoniaca - biossido Azoto -GPL - Metano
CHNH NO  - monossido carbonioCO

Impianto Fotovoltaico

Inverter sistema fotovoltaico

Pannelli fotovoltaici di varie tipologie

-kW

A

OT

Speciali: Custodia per condotto d'aria - rivelatore ad aspirazione

Cassetta deriv. - angolo interno - angolo esterno -

Canale  elemento lineare: orizzontale - verticale

    angolo piano - derivazione a T

Diffusione sonora

Diffusore audio Incasso rotondo dim d=200 mm ca

LEGENDA SIMBOLI - IMPIANTI SPECIALI

PIANO SECONDO INTERRATO

PIANO PRIMO INTERRATO

P2PTP-2

P-1 P1

PIANO TERRA

AREA NON INTERESSATA
DALL'INTERVENTO

AREA NON INTERESSATA
DALL'INTERVENTO

PIANO PRIMO

PIANO SECONDO

AREA NON INTERESSATA
DALL'INTERVENTO AREA NON INTERESSATA

DALL'INTERVENTO
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