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n.2 SERBATOI PELLET
2,6x2,6x2,0mt (LxPxH)
capacità max 8,5 ton cadauno

H locale 3,0 mt

risalita tubi carico pellet Ø100

Puffer freddo

Unità interne PDC

Q.E.

Puffer caldo
1500 lt

Trattamento acqua

PDC ACS

Po
mp

e

n. 2 Unità esterne PDC sovrapposte
costr. MITSUBISHI mod. PUHZ-SHW230 (o similare)
Pot. risc/raffr. 25+25 kW  - Pel = circa 16 kW 3-380V
(cadauna). Interruttore magnetotermico da 32 Amp.

Apertura di aerazione
centrale termica=2000x350 cm

Tubazioni gas refrigerante
a soffitto - Ø12,7 - Ø25,4

n. 2 caldaie a pellet
costr. OKOFEN mod. PESK55 o similare
Pot. nom. 55 kW cadauna

Po
mp

e Montanti tubazioni
riscaldamento/raffrescamento

n. 2 canne fumarie
in acciaio inox d.i/d.e180/240 mm

Ø1"1/4
Ø3/4"
Ø1"1/4

Ø3/4"
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risalita tubi carico pellet Ø100

Montanti tubazioni
riscaldamento/raffrescamento

Ø1"1/4
Ø3/4"
Ø1"1/4

Ø3/4"

LEGENDA

TA

10 mm20 mm0.04012
< 20 mm

15 mm

20 mm

25 mm

30 mm

76,1a 79 mm 76,1

a 99 mm 88,9da 80 88,9

a 59 mm

a 39 mm

da 40

da 60

54

42

57

-

- 60,3

54

57

48,3

42,4

da 20 28

18

14

22

35 33,7

26,9

17,2

21,3

13,5

2 1/2

3 0.040 55 mm

-

-

1 1/2

1 1/4

1/8

0.040

0.040

3/8

1/2

1/4

1

3/4 0.040

40 mm

50 mm

30 mm

SPESSORE ISOLANTE PER:

spessore isolante x 0,5

TUBAZIONI SU PAVIMENTI
TRA ALLOGGI RISCALDATI:

DEGLI SPESSORI DELL'ISOLANTE PER LE TUBAZIONI CALDE

EQUIVALENTE A:Diametro
esterno: Cu (mm)

10
-

Fe (mm)
10,2

Ø esterno TUBAZIONE

SU LOCALI NON RISCALDATI:

TABELLA ESEMPLIFICATIVA PER L'INDIVIDUAZIONE

ALL'EDIFICIO, IN CENTRALE TERMICA,
IN CAVEDI TECNICI E IN PAVIMENTI

TUBAZIONI A VISTA ESTERNE

100% spessore isolante(W/m °C)

Condutt. termica
utile dell'isolante

Fe (pollici)

-
1/8

TUBAZIONI IDRICHE

13 mm

19 mm

25 mm

25 mm

30 mm

SANITARIE FREDDE:

* (RISCALDAMENTO, IDRICO SANITARIO, RICIRCOLO)

TUBAZIONI
FREDDE

(NO CLIMATIZZAZIONE)

SPESSORE ISOLANTE PER:

NOTA: NELLA POSA, LE TUBAZIONI DEVONO
ESSERE DISTANZIATE DA QUELLE CALDE

PIANO -2
scala 1:100

PIANO -1
scala 1:100

TIPICO INSTALLAZIONE SERBATOI STOCCAGGIO PELLET

Sinergo Spa
via Ca´Bembo, 152
30030, Maerne di Martellago - Venezia - Italia
T+39 041.3642511 - F+39 041.640481
www.sinergospa.com - info@sinergospa.com
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Impianto riscaldamento e raffrescamento
Livello -1 e -2
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