
LEGENDA SIMBOLI DI PREVENZIONE INCENDI

indicazione delle dimensioni dell'uscita (es. 180cm)

Direzione della via di esodo orizzontale

US
180cm

Segnaletica: uscita di sicurezza - luogo sicuro - spazio calmo - 

Direzione della via di esodo verticale, verso il basso

Direzione della via di esodo verticale, verso l'alto

Posizionamento: estintore - estintore carrellatoE
Posizionamento: idrante interno - NASPO

Idranti: soprassuolo - sottossuolo

EN-

Attacco autopompa:  singolo - doppio

E

Les= XXm
Lo= XX mm
no= XX

Via di esodo con lunghezza d'esodo = XX m e larghezza minima

Porte resistenti al fuoco (con descrizione tipologia di resistenza)

Distanziamenti: dist. di protezione - di siucurezza esterna - internaXXm XXmXXm

REI-

Porte provviste di maniglioni antipanico (UNI EN 1125)

 - pulsante sgancio impianti
Segnaletica: pulsante di emergenza antincendio - idrante fuori terra

Compartimentazione: REI 30' - REI 60' - REI 120'

 d'esodo = XX mm, affollamento XX persone - percorso cieco

Smaltimento fumi: SEa - SEb - SEc - SEd
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Les= 24m

Lo= 1200 mm

no= 20

Les= 26mLo= 2000 mmno= 23

Facciata con caratteristiche
di resistenza al fuoco EI-30

per un'altezza minima 1,8 m
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Valvola DIN 45 della colonna a
secco - ad incasso sulla parete

PIANO PRIMO INTERRATO - Scala 1:100
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