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TUBAZIONE ACQUA FREDDA IN ACCIAIO ZINCATO COIBENTATA

TUBAZIONE ACQUA CALDA IN ACCIAIO ZINCATO COIBENTATA

TUBAZIONE ACQUA DI RICIRCOLO IN ACCIAIO ZINCATO COIBENTATA

TUBAZIONE SCARICO ACQUE GRIGIE IN PE—HD del tipo GEBERIT SILENT (o similare)

TUBAZIONE SCARICO ACQUE NERE IN PE—HD del tipo GEBERIT SILENT (o similare)

TUBAZIONE SCARICO ACQUE AUTORIMESSA IN PE—HD

TUBAZIONE SCARICO ACQUE CUCINA IN PE—HD del tipo GEBERIT SILENT (o similare)

TUBAZIONE VENTILAZIONE ACQUE GRIGIE IN PE—HD

TUBAZIONE VENTILAZIONE ACQUE NERE IN PE—-HD

TUBAZIONE ACQUA SANITARIA IN PETOO—PN10

COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE IDRICO

NOTE:

1- | PERCORSI DELLE TUBAZIONI DI SCARICO Al PIANI INTERRATI A VISTA VERRANNO
PROVVISTI DI ISOLAMENTO TERMICO

2- LE TUBAZIONI IDRICHE Al PIANI INTERRATI AL DI FUORI DELLA CENTRALE TERMICA
E CORRENTI A VISTA, VERRANNO DOTATE DI CAVO SCALDANTE

3- PREVEDERE IDONEO RIPRISTINO DELLA COMPARTIMENTAZIONE (es. COLLARI
TAGLIAFUOCO per tubazioni di scarico) NEGLI ATTRAVERSAMENTI DELLE TUBAZIONI

DI PARETI E SOLAI DI COMPARTIMENTAZIONE
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