
Parete con 5 strati da 40
mm in legno massiccio

Parete X-lam
sp. 20 cm

Solaio X-lam
sp. 24 cm
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INDICAZIONI ESECUTIVE PER STRUTTURE IN CARPENTERIA METALLICA

Classe di esecuzione
UNI EN 1993-1-1:2005/A1:2014

Saldature Saldatura ad arco in gas protettivo attivo con filo continuo pieno (secondo UNI EN ISO 4063:2011)
Eseguite da personale qualificato munito di adeguato Certificato Qualifica Saldatore (secondo EN ISO 9606-1:2017, EX 287-1)
Eseguite con Specifiche di Procedura di Saldatura (WPS) qualificate mediante WPQR (secondo UNI EN 15614-1:2017)

Saldature d'angolo tipiche
Esecuzione della saldatura da entrambi i lati:

Z≥0,7 x lo spessore minimo tra t1 e t2
oppure
a≥0,5 x lo spessore minimo tra t1 e t2

Esecuzione della saldatura da un solo lato:
Z≥1.42 x lo spessore minimo tra t1 e t2
oppure
a≥1 x lo spessore minimo tra t1 e t2

t1

t2
Z

ZxZ a

Saldature testa-testa
a>t1

b

t1 a

EXC 2

Giunto a sovrapposizione / LAP JOINT
Z>t1

t1

t2

Z

Z

Le saldature saranno sottoposte a controlli non distruttivi
finali per accertare la corrispondenza ai livelli di qualità
stabiliti dal progettista sulla base delle norme applicate per
la progettazione.

Salvo diversa specificazione, per strutture non soggette a
fatica, si adotterà il livello C della norma UNI EN ISO
5817:2014, e il livello B per strutture soggette a fatica.

L’entità ed il tipo di tali controlli, distruttivi e non distruttivi,
in aggiunta a quello visivo al 100%, saranno definiti dal
Collaudatore e dal Direttore dei Lavori.
Per le modalità di esecuzione dei controlli ed i livelli di
accettabilità si potrà fare utile riferimento alle prescrizioni
della norma UNI EN ISO 17635.

Bulloni
Sistema

Viti Dadi Rondelle

Classe di

resistenza
Riferimento

Classe di

resistenza
Riferimento Durezza Riferimento

HR
8.8     UNI EN 14399-1         8            UNI EN 14399-3

300-370

HV

UNI EN 14399
parti 5 e 610.9     UNI EN 14399-3         10            UNI EN 14399-3

HV          10.9  UNI EN 14399-4      10         UNI EN 14399-4

Si prescrive l'impiego di assiemi Vite/Dado/Rondella per
giunzioni ‘Precaricate’ a serraggio controllato (secondo
UNI EN 14399-1).

Serraggio
Il serraggio dei bulloni deve essere eseguito in accordo alla norma UNI EN 1090-2:2011.
Nel caso il momento di serraggio non sia riportato sulle targhette delle confezioni, ma compaia il solo fattore k secondo la
classe funzionale, si può fare riferimento alle seguenti tabelle.

Classe 8.8 Classe 10.9
valori di k valori di k

Vite 0.10 0.12 0.14 0.16 0.10 0.12 0.14 0.16
   momenti di serragio in Nm momenti di serragio in Nm
M12 56.6 68.0 79.3 90.6 70.8 85.0 99.1 113
M14 90.2 108 126 144 113 135 158 180
M16 141 169 197 225 176 211 246 281
M18 194 232 271 310 242 290 339 387
M20 274 329 384 439 343 412 480 549
M22 373 448 523 597 467 560 653 747
M24 474 569 664 759 593 712 830 949
M27 694 833 972 1110 868 1041 1215 1388
M30 942 1131 1319 1508 1178 1414 1649 1885
M36 1647 1976 2306 2635 2059 2471 2882 3294

Tolleranze
I fori massimi per l'accoppiamento con bulloni sono riportate in tabella (secondo UNI EN 1090-2)

Diametro nominale del bullone d [mm] 12 14 16 18 20 22 24 27 e oltre
Fori normali 1 1 2 2 2 2 2 3
Fori maggiorati 3 3 4 4 4 4 6 8
Asole corte 4 4 6 6 6 6 8 10
Asole lunghe 1,5d 1,5d 1,5d 1,5d 1,5d 1,5d 1,5d 1,5d 

Solaio X-lam in legno massiccio C24

10

24

ASSI DI RIFERIMENTO

PILASTRI/PARETI EMERGENTI 

LEGENDA
LIMITI CARPENTERIA

PILASTRI/PARETI CHE TERMINANO 

PROFILI IN ACCIAIO S275

PARETE X-LAM

Profilo Tondo 193.7x6 mm

Dettaglio parete X-lamDettaglio nodo parete/solaio

HEB200

HEB200

HEB200

HEB200

HE
B2

40

HEB240

HEB240

HE
B2

40

HEB280

HEB280

HEB240

HEA200

HEB200

HEB200

HEB200

CARICHI SOLAI

PESO PROPRIO SOLAIO: 110 kg/m²
SOLAIO X-LAM SP. = 24 cm.

SOVR. ACCIDENTALE:  (CAT.A)     300 kg/m² 

SOVRACCARICHI
SOVRACCARICO PERMANENTE: 280 kg/m²

Dettaglio tipologia di solaio 
SCALA 1:50 - MISURE ESPRESSE IN CM.

Pianta Piano Livello +1

Pianta impalcato livello +1

30/06/2023

1:50

ST.05

CARICHI SOLAI

PESO PROPRIO SOLAIO: 280 kg/m²
SOLAIO LEGNO-CEMENTO - SP. SOLETTA 10 cm.

SOVR. ACCIDENTALE:  (CAT.A)     300 kg/m² 

SOVRACCARICHI
SOVRACCARICO PERMANENTE: 280 kg/m²

i = 55
16

Soletta in c.a. e rete elettrosaldata

Tavolato in legno

Connettore
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