
LEGENDA SIMBOLI DI PREVENZIONE INCENDI

indicazione delle dimensioni dell'uscita (es. 180cm)

Direzione della via di esodo orizzontale

US
180cm

Segnaletica: uscita di sicurezza - luogo sicuro - spazio calmo - 

Direzione della via di esodo verticale, verso il basso

Direzione della via di esodo verticale, verso l'alto

Posizionamento: estintore - estintore carrellatoE
Posizionamento: idrante interno - NASPO

Idranti: soprassuolo - sottossuolo

EN-

Attacco autopompa:  singolo - doppio

E

Les= XXm
Lo= XX mm
no= XX

Via di esodo con lunghezza d'esodo = XX m e larghezza minima

Porte resistenti al fuoco (con descrizione tipologia di resistenza)

Distanziamenti: dist. di protezione - di siucurezza esterna - internaXXm XXmXXm

REI-

Porte provviste di maniglioni antipanico (UNI EN 1125)

 - pulsante sgancio impianti
Segnaletica: pulsante di emergenza antincendio - idrante fuori terra

Compartimentazione: REI 30' - REI 60' - REI 120'

 d'esodo = XX mm, affollamento XX persone - percorso cieco

Smaltimento fumi: SEa - SEb - SEc - SEd
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PROIEZIONE PIANO SUPERIORE

PROIEZIONE PENSILINA

PROIEZIONE PIANO SUPERIORE
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Deposito carburante
solido (Pellet)

Intercapedine a cielo
libero indipendente

per deposito
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Accesso tramite
passaggio per

intercapedine d=90cm
Acceso alternativo
tramite scala alla
marinara in
intercapedine
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Punto di posizionamento
sganci d'emergenza
adeguatamente segnalati
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COLONNA SECCO

Punto di allaccio colonna a secco
- piano primo seminterrato
con relativa segnalazione

PIANO SECONDO INTERRATO - Scala 1:100
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COLLE S. LUCIA
elaborato

SDP
Inquadramento centrale termica/deposito pellet - 
Piano interrato -2
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RISTRUTTURAZIONE GLOBALE MESSA IN
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