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TUBAZIONE DI' MANDATA ACQUA DI RISCALDAMENTO IN ACCIAIO COIBENTATA

TUBAZIONE DI RITORNO ACQUA DI RISCALDAMENTO IN ACCIAIO COIBENTATA

TUBAZIONE IN RAME PER CGAS REFRIGERANTE

TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO PER CARICAMENTO SERBATOI PELLET

% VENTILCONVETTORE — AERMEC Mod. FCZi o similare

D SCALDASALVIETTE ELETTRICO 750W

RECUPERATORE D’ARIA

[l COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE TUBAZIONI RISCALDAMENTO
TA TERMOSTATO AMBIENTE

NOTA: LA POSIZIONE E NUMERO DEI' FANCOIL, DEI COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE E DELLE
APPARECCHIATURE MECCANICHE E INDICATIVA E VERRA' DEFINITA IN FASE ESECUTIVA

\.

TABELLA ESEMPLIFICATIVA PER L'INDIVIDUAZIONE TUBAZIONI
DEGLI SPESSORI DELL'ISOLANTE PER LE TUBAZIONI CALDE FREDDE
* (RISCALDAMENTO, IDRICO SANITARIO, RICIRCOLO) (NO CLIMATIZZAZIONE)
@ esterno TUBAZIONE SPESSORE ISOLANTE PER: SPESSORE ISOLANTE PER:
TUBAZIONI A VISTA ESTERNE TUBAZIONI SU PAVIMENTI TUBAZIONI IDRICHE
ALL'EDIFICIO, IN CENTRALE TERMICA] TRA ALLOGGI RISCALDATI: SANITARIE FREDDE:
. IN CAVEDI TECNICI E IN PAVIMENTI INOTA: NELLA POSA, LE TUBAZIONI DEVONQ
Diametro | EQUIVALENTE A: Etﬂg%uet}“tseorlr:rﬁ: SULOCALI NON RISCALDAT!: ESSERE DISTANZIATE DA QUELLE CALDE
esterno: | Cy (mm) | Fe (mm) | Fe (pollici) | (Wim °C) 100% spessore isolante spessore isolante x 0,5
10 10,2 1/8
<omm L ' 0,040 20mm 10 mm 13mm
14 13,5 1/4
18 17,2 3/8
22 213 112
da20 % | 69| 3 0.040 30 mm 15 mm 19 mm
a 39 mm ' '
35 33,7 1
42 424 11/4
dad0 - 483 1112
259 mm 5 5 - 0.040 40 mm 20 mm 25 mm
57 57
da 60 60,3 18
a79mm 761 761 - 0.040 50 mm 25 mm 25 mm
SR80 | 9| s 3 0.040 55 mm 30 mm 30mm
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TIPICO INSTALLAZIONE SERBATOI STOCCAGGIO PELLET

-

.2 SERBATOI PEL
2,6x2,6x2,0mt (LxP
capacita max 8,5 ton/cadauno

" costr. OKOFEN mod
.-~ Pot. nom. 55 kW cadauna

Apertura di aerazione
centrale termica=2000x350 cm

)

Wpon. 2 Unita esterne PDC sovrapposte
: I mod. PUHZ-SHW230 (o similare)
Pot. risc/raffr. 25+25 kW - Pel = circa 16 kW 3-380V
(cadauna). Interruttore magnetotermico da 32 Amp.——
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